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LEGENDE DES MATERIAUX:

1. Tuiles plates  ton gris foncé
2. Gouttière demi-lune en zinc
3. TD en zinc dia 80mm
4. Parement de briques de tonalité 
brun
5. Cabochon en pierre de taille
6. Linteau en briques sur chant idem 
parement avec cornière
7. Seuil en pierre de taille
8. Rives ton idem tuiles
9. Planches de face ardoisées
10. Châssis ton gris anthracite
11. Porte de garage isolée ton gris 
idem châssis
12. Porte d'entrée isolée ton idem 
châssis
13. Garde-corps ton gris idem 
châssis

1.

13.

1.

2. 2.

2.

2.

2.

3. 3.

3. 3.

4.

4.

6.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

10.

10.

10.

10.

10.

13. 13.

13.13.

limite de propriété

niv voirie 33.00

limite de propriété

0.00 = 32.88

7.40

0.00=32.88

7.40

niveau terrain projeté

niveau terrain naturel

niveau terrain naturel

toutes les fondations seront dimensionnées suivant la 
nature du sol, elles seront sur bon sol et à l'abri du gel

toutes les fondations seront dimensionnées suivant la 
nature du sol, elles seront sur bon sol et à l'abri du gel

niv voirie 33.20

pente 4%

remblais 50cm max

remblais 50cm max

niveau terrain projeté

5
0

5
0

8
0

1
4
0



               

Les plans restent la propriété de l'architecte

SEJOUR
niv 0.00
hsp 250

1
9
0

HALL
niv 0.00
hsp 250

CUISINE
niv 0.00
hsp 250

WC

165

8
5
0

GARAGE
niv 0.00
hsp 250

BUANDERIE
niv 0.00
hsp 250

60836379

360 19 764 60

8
5
0

5
0
8

1
5
0

chaudière 
à ventouse

blocs de 14cm

isolation 8cm
vide d'air 5cm

brique +/-9cm

90

porte de garage sectionnelle isolée
battée et arrière linteau à adapter 
suivant choix de la porte

250 255 180 124 90 70 90 126
TD80mmTD80mm

HSL 212.5
caniveau HSL 215

HSAL 250
+ volet

HSAL 250
+ volet

HSL 215

P
M

 d
a

n
s 

h
o
u

rd
is

 à
 d

im
 s

vt
 c

a
lc

l i
n
g

a
ss

e
le

t 
b
a

asselet ba asselet ba

asselet ba

assemblage
PM arrière linteau
à dim svt calcl ing

H
S

A
L
 2

5
0

+
 v

o
le

t

H
S

L
 2

1
5

HSAL 250
+ volet

HSL 215 HSL 215

TD80mm

TD80mm

TD80mm

HSAL 250
+ volet

H
S

L
 2

1
5

99102200130160145

1
5
0

109100170

HSAL 250
+ volet

HSL 215

HSL 215

HA 100

9
5

9
0

1
9
9

9
0

3
0
4

9
0

accès 
VV

60/603
8
0

9
0

3
8
0

1275

1275

c
a
n
iv

e
a
u

7
7
8

a
ss

e
le

t 
b
a

asselet ba

80/20545

824

7
7
8

1
5
0

440 361936519360

1
35°

3
1
4

1
0
4

28

90

29

H
S

L
 2

1
5

H
S

A
L
 2

2
0

H
A

 1
0
0

9
0

1
0

9
0

1
4

8
5

1
0

1
0
0

280

40

3
9
9

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

1
9

               

3
7
5

1
0
0

3
7
5

trop plein

1
0
0
0

155



SDB
niv 2.80
hsp 240

8
5
0

CHAMBRE 1
niv 2.80
hsp 240

CHAMBRE 2
niv 2.80
hsp 240

1275

WC HALL
niv 2.80
hsp 240CHAMBRE 3

niv 2.80
hsp 240

BUREAU 
niv 2.80
hsp 240

1
5
0

8
5
0

60374

1275

1
5
0

3
6

3
7
2

1
0

3
9
6

3
6

trappe 
accès 
comble

               
               

Les plans restent la propriété de l'architecte

PLAN DE L'ETAGE
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